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シルバー鉄筋とは？

溶融亜鉛めっきが施された異形鉄筋。

国内で初めて、国土交通大臣認定を取得した溶融亜鉛めっき鉄筋。

【鋼 種】 【サイズ】 【長さ】

ＳＤ２９５ＡＧ Ｄ１０～Ｄ３２ ５．５ｍ～９ｍ

ＳＤ３４５Ｇ Ｄ１０～Ｄ３８ ５．５ｍ～９ｍ

← 県産品マークも取得済み





コンクリート構造物の塩害とは、コンクリート中の鋼材の腐食が塩化
物イオンの存在により促進され、腐食生成物の体積膨張がコンク
リートにひび割れやはく離を引き起こしたり、鋼材の断面減少などを
伴うことにより、構造物の性能が低下し構造物が所定の機能を果た
すことができなる現象のことです。

劣化を促進する塩化物イオンは、海水や凍結防止剤のように構造物
の外部環境から供給される場合と、コンクリート製造時に材料から供
給される場合があります。

コンクリート構造物の耐久性を損なうだけでなく、

安全面から見てもコンクリート片が頭上に落ち

てきたら危ない

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の塩害劣化とは？



建築工事標準仕様書・同解説
JASS5 

鉄筋コンクリート工事

建築工事標準仕様書の中に塩害地域における工事
について記載があります。







亜鉛めっき鉄筋を用いる
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の設計・施工指針（案）

平成31年3月31日 公益社団法人土木学会から

亜鉛めっき鉄筋を用いるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の設計・施工

指針（案）が発行されました。



亜鉛めっき鉄筋を用いる
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の設計・施工指針（案）
３章 耐久性照査より抜粋

亜鉛めっき鉄筋を用いるｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の設計・施

工指針（案）で普通鉄筋よりも耐食性が高い事が記

載されております。
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亜鉛めっき膜厚が75μmおよび100μmの時の設計耐用期間の計算例

（環境：乾燥環境、セメント：OPC)

参考：亜鉛めっき付着記号ＨＤＺ55 → 付着量550以上（g/㎡)、平均めっき膜厚76以上（μm)



亜鉛めっき鉄筋を用いる
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の設計・施工指針（案）より
国内における溶融亜鉛めっき鉄筋の施工実績（抜粋）

N

o

構造物の

使用箇所
構造物の名称

竣工

時期

供用

期間
管理者

使用量

ｔ

1 桟橋 電々公社尾道海底線桟橋 1971年 － 日本電信電話公社 －

2 筒身 竹原製煉所高煙突 1977年 41年 三井金属鉱業 300

3 基礎 首里城正殿 1990年 28年 沖縄総合事務局 30

4 躯体 嘉手納基地米軍住宅 1991年 27年 防衛施設局 100

5 躯体 海洋記念公園マナティ館 1992年 26年 沖縄総合事務局 80

6 上部工 南原原高架橋 1994年 24年 沖縄総合事務局 20

7 水槽基礎 栽培漁業センター
1997～
1999年

22～
20年

沖縄県 415

8 ベランダ 那覇空港ターミナル 1997年 22年 国土交通省 110

9 護岸 山中造船渠口部護岸 2014年 4年 山中造船 20

10 ベランダ・廊下
稲嶺原市営住宅

（津波避難場所に指定）
2017年 1年 糸満市 14

稲嶺原市営住宅Ａ棟建設工事に採用（沖縄県 糸満市）
津波避難場所に指定されている事もあり、塩害に強い構造物を意識しての採用。
採用箇所はベランダ・廊下部分

2017.6.26



シルバー鉄筋採用現場

第一市営住宅建設工事（沖縄県 糸満市）
海に近い建築場所でもあり、塩害に強い構造物を意識しての採用。
採用箇所は外側に面しているベランダ・廊下・階段部分。

2020.5.14

2020.5.14



シルバー鉄筋採用現場

本部港立体駐車場 基礎部分（沖縄県 本部町）

許田地区交通安全対策工事 浄化槽（沖縄県 名護市）

2019.5.16

2020.5.7



公共施設などの長寿命化の方針
（国土交通省ＨＰより抜粋）

公営住宅等長寿命化計画策定指針（改訂） 平成28年

国土交通省住宅局より下記抜粋 ↓

以上。シルバー鉄筋の採用ご検討よろしくお願いします。




